
Conmutador Ethernet Gigabit de 8 puertos

ST108GD

Visión general:

El Netis ST108GD ofrece un puerto adaptativo de 8 * 1000Mbps. Muy adecuado 

para uso en oficinas pequeñas y medianas, adecuado para más entornos de red,

admite transmisión de larga distancia, es más rápido y estable.

Interruptor de carcasa de hierro, calefacción sin preocupaciones. Fácil de 

administrar y mantener, cumple con los requisitos de red de los usuarios para 

la fácil administración, alta seguridad y bajo costo de los equipos de red.

Se puede utilizar para monitoreo, pequeñas y microempresas, dormitorios 

escolares, oficinas SOHO y otros escenarios de acceso a la red. Plug and Play 

le ofrece acceso rápido a la red sin configuración.

Características:

·Puerto adaptativo de 8 * 10/100/1000 Mbps

·LED: 9 indicadores LED verde zafiro

·Todos los puertos admiten Auto MDI/MDI-X

·Plug and play, no requiere configuración,                                          

  ahorro de energía ecológico y ahorro de energía



Hardware

Interfaz 8*10/100/1000MRJ45puertoadaptativo
Tasadereenvío 10/100/1000Mbps

LED PWR,1-8puertosRJ45
Esquemaestándar IEEE802.3,IEEE802.3u ,IEEE802.3x ,IEEE802.3ab

Anchodebandadel 

backplane
16Gbps

Tabladedirecciones 

MAC
2K

Mododefuncionamie-
nto

Mododenegociaciónautomáticasemi-dúplex,dúplexco-
mpletoMDI/MDI-XAdaptaciónautomática

Fuentedealimentació n 5V/800mA

Métododereenvío Almacenamientoyreenvío
Mododeacceso CSMA/CD

OTROS

Dimensiones 150*70*22.55 mm(L*W*H)

MedioAmbiente

Temperaturadefuncionamiento:0℃ ~40℃
Humedaddefuncionamiento:10%~90%RHnocondensación 

Temperaturadealmacenamiento:-20℃ ~70℃
Humedaddealmacenamiento:5%~90%RHsincondensación

Especificaciones:


